
Interconexión con terminales IP100H y 
sistemas IDAS® a través del dispositivo 
Gateway VE-PG4

Receptor GPS integrado

Construcción robusta cumple con 
estándares IP54 y MIL-STD-810G

Permite el uso en manos libres 
mediante el VS-3 Bluetooth® opcional

El micrófono opcional HM-230HB 
dispone de pantalla y teclado, 
facilitando el uso similar al de un 
portátil

Lanzamiento del nuevo transceptor LTE Móvil, 
Gran cobertura sobre redes LTE(4G) y 3G

www.icomspain.com

Cobertura Nacional sobre redes LTE 
(4G) y 3G*

Comunicaciones en Full-Duplex, per-
mite conversaciones simultáneas 
entre varios usuarios

Llamadas de Emergencia pueden ser 
recibidas en las llamadas en curso sin 
interrupción

Los usuarios pueden realizar llamadas 
inter-grupales de forma instantánea 

Compatibilidad con el portátil IP501H

Este dispositivo no ha sido aprobado por las autoridades competentes en cada país. Este dispositivo no puede ser vendido o alquilado, o ser ofrecido para la venta o alquiler, hasta que las autorizaciones se 
hayan obtenido. Todas las caracteristicas, apariencias, fotos y especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin obligación de notificarlo. Icom, Icom Inc. y el logo de Icom son marcas registradas de Icom 
Incorporated (Japón) en Japón, EEUU, RU, Alemania, Francia, España, Rusia, Australia, Nueva Zelanda y/u otros países. IDAS es marca registrada de Icom Incorporated. La palabra/marca Bluetooth® y sus 
logos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., el uso de esas marcas por Icom Inc., está contemplado bajo la licencia de uso.
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* El servicio disponible varía según el país. Cobertura de red
 suministrada a través de la tarjeta SIM suministrada por ICOM.


